
H3c 2K

Telecamera Smart Home Wi-Fi
Pronta e affidabile in ogni momento cruciale
Ottima per qualità e funzionalità, la telecamera H3c 2K è stata progettata per 
garantire una protezione intelligente dell’ambiente domestico senza interruzioni 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Funzionando come protezione esterna per la casa, la 
telecamera riprende video incredibilmente nitidi in 2K anche in visione notturna a 
colori ed è in grado di rilevare la presenza di persone e garantire una difesa attiva. 
Di dimensioni compatte e resistente alle intemperie, H3c 2K si rivela la telecamera 
di sicurezza ideale per la casa.

Risoluzione 2K

Zona di rilevamento 
personalizzabile

Tecnologia video 
H.265

Visione notturna 
a colori

Notifiche vocali 
personalizzabili

Supporta schede 
MicroSD 
(fino a 512 GB)¹

Comunicazione 
bidirezionale

Sistema di difesa 
attiva con sirena e 
luce stroboscopica

Supporta 
l'archiviazione su 
EZVIZ CloudPlay²

Rilevamento persone 
mediante intelligenza 
artificiale

Resistente alle 
intemperie con grado di 
protezione IP67

Integrazione intelligente con 
Google Assistant, Amazon Alexa 
e IFTTT³



2 fari 2 luci IR

Cattura ogni momento con 
la massima nitidezza

Visualizzazione a colori, anche 
di notte.

Non sei soddisfatto delle immagini in bianco e nero 
sfuocate o sovraesposte riprese di notte? La 
telecamera H3c 2K semplifica la protezione 
notturna grazie a riprese dettagliate e a colori. Oltre 
a una visione notturna a infrarossi piuttosto nitida, 
la telecamera è in grado di illuminare l'ambiente 
grazie a due faretti integrati che consentono le 
riprese a colori in notturna.

Visione notturna completamente a colori Visione notturna in bianco e nero

La telecamera H3c 2K garantisce un’acquisizione 
con risoluzione 2K ultra-nitida. Garantisce che non 
perderai un solo momento importante di ciò che 
avviene a casa.

Risoluzione 2K nitida



FREE

Comunicare non è mai stato 
così semplice

Algoritmi di intelligenza artificiale per 
gli avvisi importanti.

Comunicazione bidirezionale

C'è una consegna per voi

Come posso aiutarti?

Proprietà privata. Vietato l’ingresso!

Notifiche vocali personalizzabili

Sfrutta l’audio bidirezionale semplicemente 
utilizzando lo smartphone. Oppure, è possibile 
preregistrare un messaggio vocale di 10 
secondi che verrà automaticamente riprodotto 
quando la telecamera rileva delle persone in 
movimento.

L'algoritmo di intelligenza artificiale integrato della 
telecamera aiuta a distinguere e rilevare in particolare le 
persone in movimento, in modo da ridurre gli avvisi non 
importanti dovuti alla caduta di foglie o al volo di insetti. 
Riceverai solo le notifiche che ti interessano.

Rilevamento persone 
mediante intelligenza 
artificiale

Zona di rilevamento 
personalizzabile

Nessun canone di 
abbonamento



Una guardia vigile che lavora 24 
ore su 24

La protezione che dura nel tempo, 
anche in condizioni climatiche 
avverse

La telecamera H3c 2K si integra con la tanto 
apprezzata funzione di difesa attiva di EZVIZ in modo 
da garantire una protezione aggiuntiva. Una volta 
rilevati degli intrusi, la telecamera avvia una sirena e 
attiva i due faretti4 lampeggianti come deterrente.

Grazie al corpo ben realizzato, la telecamera H3c 2K è 
dotata di protezione IP67 in grado di resistere alle 
condizioni meteo più avverse, che si tratti di pioggia, 
neve o vento.



Integrazione intelligente, 
controllo vocale

Opzioni di archiviazione 
estremamente capienti, 
sicure e affidabili

È possibile integrare la telecamera H3c 2K con 
il sistema di domotica esistente. Attiva la 
visione in tempo reale pronunciando “Hey 
Google” o “Alexa” per verificare la situazione sul 
grande schermo.

È possibile salvare i video registrati su schede 
microSD fino a 512 GB o iscrivendosi a EZVIZ 
CloudPlay per usufruire di uno spazio di 
archiviazione su Cloud totalmente crittografato.

Supporta schede microSD¹ Supporta l'archiviazione su EZVIZ 
CloudPlay²

Alexa, attiva la telecamera in cortile.



AES-128

TLS

Spazio di archiviazione video

Larghezza di banda
necessaria

Area riservata6

Visione migliorata grazie a file 
video contenuti

Rispetto alla precedente tecnologia di 
compressione video H.264, la tecnologia H.265 crea 
un'esperienza visiva più fluida dei filmati registrati. 
In ogni caso, non devi preoccuparti dello spazio 
occupato in memoria da file di grandi dimensioni: la 
tecnologia H.265 è in grado di ridurne le dimensioni 
fino al 50%5.

Facciamo del nostro meglio per proteggere i tuoi 
dati e la tua privacy

Realizziamo prodotti che proteggono i tuoi dati e la tua privacy. Inoltre è possibile impostare 
aree6 dove non è possibile riprendere video per assicurarti che le riprese siano eseguite solo 
dove adeguato e consentito.

EZVIZ è stata premiata da DNV per la sicurezza delle informazioni (ISO/IEC 27001:2013), la protezione dei dati 
personali (ISO/IEC 27701:2019), la sicurezza del cloud (CSA STAR) e altro.

Crittografia della 
trasmissione dei dati

Crittografia dei dati 



Un’app per fare tutto, ogni giorno

L’app EZVIZ ti tiene in collegamento con la tua casa, anche 
quando sei lontano.

Le immagini dell'interfaccia dell'app EZVIZ sono fornite a solo scopo illustrativo

Disponibile per smartphone/tablet/TV

Avvisi istantanei

Telecomando

Visualizzazione live con 
zoom 8x

Zona di rilevamento

Cronologia video

Casa collegata

1 La scheda di archiviazione locale deve essere acquistata separatamente.

2 Il servizio di archiviazione su Cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto prima dell'acquisto.

3 L'Assistente Google non è disponibile in alcune lingue e in alcuni Paesi

4 I faretti non lampeggiano quando è attiva la modalità visione notturna a colori.

5 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. L'efficacia della compressione video può variare in base alla frequenza e alla complessità delle attività 

registrate e ad altri fattori ambientali.

6 Gli utenti possono tracciare dei rettangoli per creare un massimo di 4 aree riservate.



Specifiche CS-H3c-R100-1K3WKFL

Rete 

Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Gamma di frequenza 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Larghezza di banda 
del canale

Supporta 20 MHz

Sicurezza WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK a 64/128 bit

Velocità di trasmissione

Abbinamento Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps

Abbinamento AP

Protocollo Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Rete cablata RJ45 × 1 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

Informazioni generali 

Condizioni operative Da -20 °C a 50 °C, umidità massima 95% (senza 
condensa)

Grado di protezione IP67

Alimentazione in ingresso 12 V CC/1 A

Assorbimento Max 9 W

Dimensioni 72 × 72 × 157 mm

Dimensioni della confezione 227 x 100 x 92 mm

Peso (con la confezione) 539 g

Peso netto 330 g

Telecamera 

Sensore di immagine Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"

Illuminazione minima 0,01 lux con (F2.0, AGC attivo), 0 lux con IR

Velocità otturatore Otturatore autoadattivo

 4 mm a F 2.0, angolo di visualizzazione: 
82° (orizzontale), 98° (diagonale)Obiettivo

Attacco obiettivo M12

DNR

WDR

3D DNR

Switch giorno/
notte

Filtro IR con switch automatico

WDR digitale

Distanza in modalità di 
visione notturna IR

Fino a 30 m

Video e audio

Risoluzione max 3MP, 2304 × 1296

Frequenza fotogrammi Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

Compressione video H.265/ H.264

Velocità di trasmissione 
segnali video

Quad HD; Alta definizione; Full HD; Standard. Velocità di 
trasmissione adattiva

Velocità di trasmissione 
segnali audio

Autoadattiva

Velocità in bit max 3 Mbps



Archiviazione 

Archiviazione locale Supporta schede micro SD (fino a 512 GB)

Archiviazione su Cloud Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay 
(abbonamento necessario)

Funzione  

Rilevamento Rilevamento persone, rilevamento dei movimenti

Area di allarme 
personalizzata Supportato

Integrazione Compatibile con Alexa, assistente Google e IFTTT

Funzioni generali Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, 
immagine speculare, protezione con password, filigrana

Power

Alimentazione 12 V CC/1 A

Assorbimento Max 6 W

Specifiche CS-H3c-R100-1K3WKFL
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Contenuto della confezione
Telecamera H3c 2K

Dima dei fori d'installazione

Kit di tasselli

Kit impermeabilizzante

Alimentatore

Informazioni normative

Guida rapida

CE / FCC / UKCA / UL / RAEE / RoHS / REACH

Certificazioni
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